
Produit Variateur DALIet programmable bluetooth

CODE:

Couleur/Colour: Blanche/White  

IP20

Protection surcharge Non

Protection surtension Non

Protection thermique Non

Technologie Relai

Temporisation

Portée  de detection 

Hauteur de montage

Angle de detection 

Protocole de fonctionnement DALI INDEPENDANT

EN-55015/EN-61547 EN62479 EN61000

IEC/EN 61058 ,AS/NZS61058

EN300 328, EN301489-1/-17, EN62479

Semko, CB, CE , EMC, RED, RCMCerti cation

Radio Equipment (RED)

  Caractéristique éléctriques/Electrical features:

Luminosité 

Charge admissible LED 

Température de fonctionnement de -20 degrés à  + 45degrés

DATASHEET

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

immagini misure prodotto

Polymere

polymere

DDHBT8200D

  Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:

Coadre/Frame:

  Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

  Caractéristique mecanique et électrique:

Alimentation/Power supply:

Charge admissible incandescence 

220-240V 50/60Hz

25 DRIVERS MAXI

25 DRIVERS MAXI

Portée du signal 10 à 30 metres 

Protection  EMC/EMC immunity:

Safety standart

Generale/General:

RoHS
compliance


