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GAMME STANDARDLUMINAIRES À GESTION D’ÉCLAIRAGE

FARO Asy Détec
FARO Asy
Hublot extérieur rond avec faisceau 
éclairant asymétrique. Détecteur IR 
(Infra rouge) intégré. Leds Lumiled 
pour une solution fiable, esthétique et 
durable.
Installation : murale ou plafonnier.
Détecteur : haute-fréquence.
Couleur : 3000 K ou 4000 K.
Corps : Polycarbonate.
Diffuseur : PC.
Driver : incorporé.
Source : SMD.

DISTRIBUTION LUMINEUSE

Tempo 
TEMPORISATION 

Seuil de déclanchement 

Ø 310 mm115 mm

Référence Couleur H mm W LED Optique Teinte Poids Angle
détection IP IK Prix € HT

DDFAROASY3KEYE Blanc 310 25 W SMD 110D 3000 K 1,1 kg 180° IP 66 IK 10 86,00 €

DDFAROASY4KEYE Blanc 310 25 W SMD 110D 4000 K 1,1 kg 180° IP 66 IK 10 86,00 €

DDFAROASY3K Blanc 310 25 W SMD 110D 3000 K 1,1 kg - IP 66 IK 10 66,00 €

DDFAROASY4K Blanc 310 25 W SMD 110D 4000 K 1,1 kg - IP 66 IK 10 66,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
850°

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK10 IRC

>80
+40

-20

DRIVER INCLUDED

850°
220-240

Vac
50/60

Hz IP65 IK09 IRC
>90

+40

-20

DRIVER INCLUDED

FARO Détec
FARO
Hublot extérieur rond  au design 
contemporain. Détecteur IR (Infra 
rouge) intégré. Leds Lumiled pour une 
solution fiable, esthétique et durable.
Installation : murale ou plafonnier.
Détecteur : haute-fréquence.
Couleur : 3000 K ou 4000 K.
Corps : Polycarbonate.
Diffuseur : PC.
Driver : incorporé.
Source : SMD.

DISTRIBUTION LUMINEUSE

Tempo 
TEMPORISATION 

Seuil de déclanchement 

Ø 310 mm

115 m
m

Ø 
31

0 
m

m

115 mm

Référence Couleur H mm W LED Optique Teinte Poids Angle
détection IP IK Prix € HT

DDFARO3KEYE Blanc 310 25 W SMD 110D 3000 K 1,1 kg 180° IP 66 IK 10 84.50 €

DDFARO4KEYE Blanc 310 25 W SMD 110D 4000 K 1,1 kg 180° IP 66 IK 10 84.50 €

DDFARO3K Blanc 310 25 W SMD 110D 3000 K 1,1 kg - IP 66 IK 10 68,00 €

DDFARO4K Blanc 310 25 W SMD 110D 4000 K 1,1 kg - IP 66 IK 10 68,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
850°

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK10 IRC

>80
+40

-20

DRIVER INCLUDED

850°
220-240

Vac
50/60

Hz IP65 IK09 IRC
>90

+40

-20

DRIVER INCLUDED


