
DELTA DETEC - L’ESSENTIEL DE LA DÉTECTION 202444

LOULÉ Détec
Hublot extérieur rond au design 
contemporain. Détecteur IR (Infra 
rouge) intégré. Leds Lumiled pour une 
solution fiable, esthétique et durable.
Installation : murale ou plafonnier.
Détecteur : haute-fréquence.
Couleur : changement de couleur 
de température sur le produit.
Corps : Polycarbonate.
Diffuseur : PC.
Driver : incorporé.
Source : SMD.

DISTRIBUTION LUMINEUSE

Tempo 
TEMPORISATION 

Seuil de déclanchement 

Ø 275 mm59 mm 

Référence Couleur H mm W LED Optique Teinte Poids Angle
détection IP IK Prix € HT

DDLOULEDETEC Noir 242 20 W SMD 110D 3CCT 2,5 kg 180° IP 65 IK 08 104,00 €

DDLOULE Noir 242 20 W SMD 110D 3CCT 2,5 kg - IP 65 IK 08 74,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
850°

220-240
Vac

50/60
Hz IP65 IK09 IRC

>90
+40

-20

DRIVER INCLUDED

850°
220-240

Vac
50/60

Hz IP65 IK09 IRC
>90

+40

-20

DRIVER INCLUDED

MESSINES Détec
Hublot extérieur carré  au design 
contemporain. Détecteur IR (Infra 
rouge) intégré. Leds Lumiled pour une 
solution fiable, esthétique et durable.
Installation : murale ou plafonnier.
Détecteur : haute-fréquence.
Couleur : changement de couleur 
de température sur le produit.
Corps : Polycarbonate.
Diffuseur : PC.
Driver : incorporé.
Source : SMD.

DISTRIBUTION LUMINEUSE

Tempo 
TEMPORISATION 

Seuil de déclanchement 

242 mm 
59 mm 

24
2 m

m
 

Référence Couleur H mm W LED Optique Teinte Poids Angle
détection IP IK Prix € HT

DDMESSINESDETEC Noir 242 20 W SMD 110D 3CCT 2,5 kg 180° IP 65 IK 08 93,00 €

DDMESSINES Noir 242 20 W SMD 110D 3CCT 2,5 kg - IP 65 IK 08 69,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
850°

220-240
Vac

50/60
Hz IP65 IK09 IRC

>90
+40

-20

DRIVER INCLUDED

850°
220-240

Vac
50/60

Hz IP65 IK09 IRC
>90

+40

-20

DRIVER INCLUDED

GAMME STANDARD LUMINAIRES À GESTION D’ÉCLAIRAGE


